Schemat nadproza

skala 1:5

‘ Prace nalezy wykonac etapowo!

1. Przygotowanie stalowych belek nadprozowych. Kazda z belek skiada sie z dwech ceownikow, ktére
po osadzeniuw
murze zostana zespolone w jedna belke przez potaczenia rubowe.
‘ 2. Zabezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymezasowe podstemplowanie w miejscu

przewidzianych
nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalng no$nosc 20kN a
ich
‘ ‘ rozstaw nie powinien by¢ wigkszy niz 1m. Odleglo$c od lica $ciany demontowanej do tymczasowego
podparcia nie
g powinna przekraczac 60cm.
2. Jesli po wykonaniu odkrywek gérna czesc Sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki
f 1 y! g Y J adZ wykazuj
korozji nalezy
fragment $ciany pod bezposrednie ulozenie belek wykué, a nastgpnie przemurowac z cegly peinej na
zaprawie
‘ ‘ cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzi¢ etapowo dla strony
N~ 2XC 1 20 wewnetrznej i
(o)) —_ = Zewnetrznej $ciany.
\ \ 3. Wykonanie poziomej bruzdy z jednej strony $ciany no$nej na glebokos¢ ¥ grubosci ciany,
R a bezposrednio pod dolng
szczeling wypetnic powietachaia swapu (i istgacych ovorbw, re Zostanapeszerzane aledy Usunad czed sigicego
nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy wykonac podlewki grubosci ok. 5cm na murze pod oparcie obu
zaprawg cementowg (Nl \ Becig
~ belek.
‘ N S i i sSru ba M20 ‘ 4, ﬁlsﬁzdezenle pi go z profili. Nalezy min. 20 cm diug pal belki stalowej na
| | 5. Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni migdzy profilami a $ciana ,silng” zaprawa cementowa -
| | szybkowigzaca,
| | najlepiej typu gotowego np firmy ATLAS, CERESIT lub réwnowazne.
‘ | | ‘ 6. Po osiagnieciu odpowiedniej wytrzymalosci przez zaprawe wykucie bruzdy | wykonanie podiewki od
| | drugiej strony
$ciany w celu umieszczenia drugiego profilu.
‘ ‘ 7. Polaczenie ze soba dwdch czesci belek srubami M20 tworzac zespolona belke nadprozowa.
| 8. Wypelnienie przestrzeni miedzy powstalg belka, a pozostal czescia Sciany nad nia ,silng” zaprawa
| | 2 9 cementowa —jw.
‘ [Te) | | ‘ 9. Po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (min. tydzier lub wg zalecen producenta)
| mozna
o przystapié do ia $cian pod proj otwér. Wszelkie prace wyburzeniowe
| | y!
(o] | | powinny byé
‘ | | ‘ wykonywane elektronarzedziami.
| | 10. Nie d sie ia j $nie dwoch iaduj: ze sobg nadprozy
| |
\ . \
| |
| |
| R |
| |
L L
podlewka cementowa gr. ok.5cm
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