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Zawartos¢ projektu (szczegdlowy spis zawartosci projektu str. 2):

1. Zataczniki

11. Projekt zagospodarowania dziatki
III. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
IV. Czgsé¢ graficzna-rysunkowa opracowania

V. Projekt branzowy-sanitarny

VL Projekt branzowy — elektryczny

Kategoria obiektu 1X




Zawartos¢ opracowania:

ZAYL.ACZNIKI FORMALNO- PRAWNE:

Zawarto$¢ opracowania.

Podstawa opracowania.

Wypis i wyrys z MPZP

Mapa zasadnicza- podktad skala 1:500.

Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo Budowlane.
Kserokopie uprawnien projektantow.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektantow do stosownej izby samorzadu
zawodowego.

II. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

2. Informacja o obszarze oddzialywania.

3. Opis do projektu architektoniczno- konstrukcyjnego.

1. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU:

1. Szkic sytuacyjny.

2. Rysunki techniczne architektoniczne.

3. Rysunki techniczne konstrukcyjne.

Iv. PROJEKT BRANZY SANITARNEJ - WEW. INST. WOD-KAN
v. PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ- INSTALACJA
WEWNETRZNA ELEKTRYCZNA

- e N L

UWAGA
Jest to projekt architektoniczno-budowlany zawierajgcy wszystkie elementy niezbedne do uzyskania
decyzji pozwolenie na budowe, spetniajqgcy wymagania art. 34 ustawy Prawo budowlane. Projekt
nie zawiera szczegolowych rysunkow i opisow wykonawczych moggcych by¢ pomocnymi przy jego
realizacji bezposrednio na budowie. Szczegoly techniczne, technologiczne i wykonawcze winny
zostac¢ zawarte w projekcie wykonawczym bedgcym oddzielnym opracowaniem projektowym.
Z uwagi na rzemiesiniczy sposob wykonywania robot budowlanych przed zamawianiem materiatow
budowlanych nalezy kazdorazowo wykonac obmiar robot z natury.

07.2019r.



Podstawa sporzadzenia projektu:

- Zlecenie inwestora w formie ustne;j;

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:100

- Wypis i wyrys z MPZP,

- Inwentaryzacja wtasna dziatki z probnymi wykopami,

- Szczegotowe obmiary dokonane z natury.

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z 2019, poz. 1065)

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22018, poz. 1945)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej(t.j. Dz. U. z
2018, poz. 620)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

-inne obowigzujace przepisy oraz normy budowlane.



Wtodawa, 15.07.20109r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Architektoniczna-projektant

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) o$§wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis)



Wtodawa, 15.07.20109r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Architektoniczna-sprawdzajacy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Konstrukcja-projektant

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) o$Swiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Konstrukcyjna-sprawdzajacy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Elektryczna-projektant

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) o$Swiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Elektryczna-sprawdzajacy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Sanitarna-projektant

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Wtodawa, 12.07.2019r.

OSWIADCZENIE

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Branza: Sanitarna-sprawdzajacy

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017r. poz 1332 z
p.zm.) oSwiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

(nr uprawnien i podpis



Jednostka projektowa: Martyniuk Jakub Biuro Architektoniczne
22-200 Wiodawa, ul. Kopernika 16

Martyniuk Biura Architektoniczne mail Jakubmartyniuk@gmail.com

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(BIOZ)

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze 11,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

PLANOWANA INWESTYCJA OBEJMUJE ZMIANE SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA SOCJALNEGO NA POTRZEBY
SALI PRZEDSZKOLNEJ NA PARTERZE ORAZ WYKONANIE PRAC
REMONTOWYCH W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH ORAZ
SANITARNYCH, PRZEBUDOWIE ORAZ WYMIANIE ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I BUDOWE PODJAZDU DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH Z PRZEBUDOWA SCHODOW DO WEJSCIA
GLOWNEGO

Na podstawie:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z p6zh. zm.)

Data: 07.2019r.
Sporzadzit:
dr inz. architekt Zbigniew Wiestaw Bednarczyk,
ul. Powstancow Warszawy 5/92, 22-100 Chetm



Spis zawartosci:
1. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie s$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy
prowadzonych robotach
7.1. Ochrona przeciwpozarowa
7.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
7.3. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;j
7.4. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

8. Podstawa opracowania.



INFORMACJA BIOZ:

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia
socjalnego na potrzeby sali przedszkolnej na parterze oraz wykonanie prac
remontowych w pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach,
przebudowie oraz wymianie instalacji elektrycznej w budynku. Catos¢
zamierzenia jest zlokalizowana na dziatce nr ewid. 695/40, obreb
ewidencyjny Zarzecze I, gm. Miasto Krasnik, ul. Spétdzielcza 3, 23-210
Krasnik.

2. Na dziatce w sktad istniejacego zagospodarowania poza budynkiem
bedacym przedmiotem opracowania wchodza:

- sieci 1 przytacza,

- plac zabaw dla dzieci,

- budynek gospodarczy.

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
mog3 stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- niebezpieczenstwo moze wystepowaé w trakcie prowadzenia robdt na
terenie 1 w bezposrednim otoczeniu objegtego opracowaniem budynku;

- niebezpieczenstwo moze pojawi¢ si¢ takze w zasiggu pracy maszyn i
urzadzen budowlanych;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- praca maszyn i urzadzen budowlanych;

- sktadowane materiaty budowlane;



- zagrozenie upadkiem wysokosci przy pracach zwigzanych z montazem
konstrukcji;

- zagrozenie wystepujace podczas cigcia materiatdw budowlanych np. stali;

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym;

- zagrozenie skaleczeniem lub uderzeniem z uwagi na spadajace odtamki
materiatow budowlanych;

- zagrozenie z przebywania na terenie pracy maszyn 1 urzadzen
budowlanych;

- wtargniecie oso6b niepowotanych na plac budowy;

- utrata rOwnowagi poslizgniecia w przypadku zaistnienia silnego wiatru,
opadow atmosferycznych, potknigcia sig;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:
Pracodawca ma obowiagzek ustali¢ wykaz prac szczeg6lnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu post¢powania przy wykonaniu tych
prac. Instruktaz pracownikéw do kazdego rodzaju robdt przez kierownika
budowy lub osoby do tego uprawnionej. Fakt przeszkolenia stanowiskowego
pracownikow nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen z datg szkolenia 1
osoby szkolonej z uwzglednieniem przepisow BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy;

-wskazanie dokumentdéw niezbgdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn 1

innych urzadzen technicznych;



-oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

-rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami
dojazdowymi;

-rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt
budowlanych;

-rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych 1 zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepisow odrgbnych, takich jak strefy
magazynowania 1 skladowania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatOw niebezpiecznych, strefy pracy sprzgtu zmechanizowanego i
pomocniczego;

-rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej -jezeli takowe wystepuja;
-przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

-lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych;

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
przy prowadzonych robotach:

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
p.poz. oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na:

-rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajace odpowiedni do nich dostep
oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania maszyn;

-organizacje pracy ze szczegélnym uwzglednieniem robdt ziemnych 1
montazowych (praca w "asyscie");

- warunki dostepu do materiatow uzywanych do wykonania robét;
-utrzymanie wilasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen sprzetu i

maszyn;



-powiadamianie odpowiednich uzytkownikow 1 gestor6w uzbrojenia
podziemnego o przystapieniu do robot na danych odcinkach;

-sposoOb przechowywania, sktadowania 1 usuwania odpadow 1 gruzu;

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci;

-informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach
dotyczacych bhp 1 ochrony zdrowia;

- na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy;

- winna by¢ zapewniona tgczno$¢ telefoniczna;

- teren budowy winien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed dostaniem si¢
0s0b trzecich;

- na terenie budowy w widocznym miejscu wywiesza si¢ tablice
informacyjng placu budowy;

- winna by¢ oznaczona 1 wyznaczona strefa niebezpieczna z uwagi na prace
na wysokosci przebywania w zasiegu pracy wciagarki badz dzwigu;

- przestrzeganie rezimu technologicznego, organizacyjnego i BHP;

- przestrzegania zasad okreslonych przez producenta uzywanych narzedzi i
wyrobow stuzacych do realizacji zadania budowlanego;

- w przypadku prac w pomieszczeniach — winny by¢ czynne wyjscia
ewakuacyjne z pomieszczenia;

- w przypadku rob6t na rusztowaniach- rozstawienie 1 montaz rusztowania
atestowanego przez osoby ze stosownymi uprawnieniami (fakt ten
odnotowuje si¢ w dzienniku budowy stosownym wpisem);

- dokonywa¢ okresowych przegladow sprzetdéw i1 maszyn uzywanych na
placu budowy;

Srodki organizacyjne:

- przestrzeganie polecen przelozonych (kierownika, majstra badz

brygadzisty);

- przestrzeganie kolejnosci technologicznej wykonywania robdt;



- wyposazenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony
osobistej 1 odziez ochronng (ubior, rgkawice, obuwie, kask, szelki
bezpieczenstwa itp.);

- wszyscy pracownicy niezaleznie od zawodu czy wykonywanej pracy winni
mie¢ aktualne badania lekarskie specjalistyczne oraz $§wiadectwa kursow i
szkolen przydatnosci do wykonywania zawodu 1 rodzaju robot;

- pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoim stanowisku pracy;

- realizacja robdt nie moze w zaden sposob powodowac kolizji z ewentualng
ewakuacja ludzi, mienia z istniejacego budynku badz prowadzong akcja
ratunkow3;

- kazdy pracownik winien przestrzega¢ przepisy BHP 1 p.poz. na kazdym
stanowisku pracy i1 przy kazdym rodzaju wykonywanych robot;

- teren budowy winien by¢ zabezpieczony 1 dozorowany catodobowo;

- kierownik budowy ma obowigzek opracowania planu BIOZ;

Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem 0s0b trzecich oraz odpowiednio oznakowa¢ stosownie do rodzaju
prowadzonych robot.

7.1. Ochrona przeciwpozarowa

1. Wykonawca robot zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania
przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j;

2. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do posiadania i utrzymania na terenie
magazyndéw, pomieszczen biurowych, szatniach, pomieszczeniach
socjalnych, baz produkcyjnych oraz maszynach i pojazdach sprawnego
sprzetu przeciwpozarowego;

3. Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z

odpowiednimi przepisami, zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich;



7.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia 1 nie moga
by¢ dopuszczone do wbudowania;

2. Nie dopuszcza si¢ uzywania materialow wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami;

3. Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak ich
oddziatywania na srodowisko;

4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia
robot (np. materiaty pylaste, ktorych szkodliwo$¢ po zakonczeniu robdt
zanika), moga by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego przestrzegania
wymagan technicznych 1 technologicznych dla wbudowania;

7.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

1. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi 1 za urzadzenia 1 instalacje podziemne tj. rurociagi, kable
itp. praz zobowigzany jest do potwierdzenia informacji dostarczonych od
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji przez odpowiednie wtadze
bedace wilascicielami lub uzytkownikami tych urzadzen;

2. Wykonawca robot jest zobowigzany do wlasciwego oznakowania 1
zabezpieczenia przed uszkodzeniami w czasie trwania budowy wszelkich
urzadzen 1 instalacji podziemnych;

3. Wykonawca robot jest zobowigzany do prowadzenia robdt w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow w szczegolnosci
zapewnienie bezpiecznego dojscia i dojazdu do posesji oraz bezpiecznego
poruszania si¢ w poblizu prowadzonych robot;

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia zabudowy

powstate w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalno$cia;



5. Do obowiazkow Wykonawcy robot nalezy wlasciwe oznakowanie 1
zabezpieczenie terenu budowy;

7.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. W szczegdlnosci Wykonawca robdt ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

3. Wykonawca robot jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania
wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych;

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubrania
robocze, buty ochronne, kaski 1 pasy bezpieczenstwa;

5. Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczesciowego
kombinezonu z zapinanymi mankietami spodni 1 re¢kawow, dobrze
dopasowanego 1 niekrepujacego ruchow;

6. W czasie prac prowadzonych w miejscu ruchu drogowego pracownicy
powinni nosi¢ rowniez odziez odblaskowg;

7. Wszelkie urzadzenia i maszyny budowlane mogg obslugiwa¢ wylacznie
wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia;

8. Kategorycznie zabrania si¢ pracy po spozyciu alkoholu lub $rodkoéw
odurzajacych;

9. Przebywanie 0s0b nieupowaznionych na placu budowy jest zabronione;

10. Pracownicy muszg $cisle przestrzega¢ zasad obstugi maszyn i1 urzadzen
oraz wszelkich informacji podanych w instrukcjach obstugi;

11. Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem montazu
wydzieli¢ strefy niebezpieczne, poprzez rozstawienie w widocznym miejscu

tablic ostrzegawczych;



12. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonane do
istniejace;j sieci 1 sposobu wykonywania tych robot;
13. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno
odbywac si¢ recznie;
14. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
trzecich przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas
zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zabezpieczone w §wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.
W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co
uniemozliwi wpadnigcie do wykopu. Nalezy sprawdza¢ stan odbudowy
wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczgciem robot;
8. Podstawa opracowania.
Zakres opracowania jest zgodny:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r., poz. 1332
tj.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegdblowego zakresu i1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 z
pozn. zm.);
Sporzqdzit:
dr inz. architekt Zbigniew Wiestaw Bednarczyk,
UANB-I1-7342/42/92
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dzialka numer ew.695/40, obreb ewidencyjny Zarzecze I, gm. Miasto Krasnik,

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja wilasna dziatki

- Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

- Wypis i wyrys z MPZP

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019, poz.
1065)

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.

z 2018, poz. 1945)

- Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowanej inwestycji.

2. Obiekty projektowane i ich podstawowe dane techniczne
Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia
socjalnego na potrzeby sali przedszkolnej na parterze oraz wykonanie prac
remontowych w pomieszczeniach technicznych oraz sanitariatach,
przebudowie oraz wymianie instalacji elektrycznej w budynku i budowie

podjazdu dla oséb niepetnosprawnych.

Powierzchnia uzytkowa:

- piwnica - 101,11 m2
- parter - 407,98 m2
- pigtro - 388,92 m2
Powierzchnia uzytkowa catos$ci - 898,01 m2
Kubatura netto: - 2792,49 m3



3. Opis terenu inwestycji

Dzialka objgta opracowaniem nr ewid. 695/40 polozonajest w obrebie geod.
Zarzecze II, gm. Miasto Krasnik. Dziatka nr ewid. 695/40 jest zabudowana
budynkiem przedszkolnym i budynkiem gospodarczym.

Uksztattowanie terenu z delikatnym spadkiem w kierunkupo6tnocno-zachodnim.
Zmiana sposobu uzytkowania lokalu nie ma wplywu na zagospodarowania
dziakki.

Na dziatlce poza budynkiem planuje sie wykonanie podjazdu dla os6b
niepetnosprawnych oraz zwigzang z tym przebudowe schodéw gtownych.

4. Granice oddzialywania inwestycji

Projektowana inwestycja nie ma ponadnormatywnego wpltywu na ludzi
1 elementy $rodowiska, w tym na walory krajobrazowe, istniejagcg zabudowe
1 zagospodarowanie terenu.

5. Informacje dotyczace ochrony zabytkow

Teren, na ktorym znajduje si¢ obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Eksploatacja gornicza

Budynek ani dziatka nie podlegaja wptywom eksploatacji gornicze;.

7. Informacje dotyczace formy architektonicznej

Rejon, w ktorym lokalizowana jest inwestycja charakteryzuje si¢ zabudowa
mieszkalng wielorodzinng, ustugows.

8. Sposob spelnienia podstawowych wymagan dotyczacych budynku
Wymogi bezpieczenstwa pozarowego spelniono poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatow budowlanych ze stosownymi atestami bezpieczenstwa
p.poz., warunkéw ewakuacji 1 planu BIOZ.

Obiekt spetnia wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania.
Materiaty wykonczeniowe posadzek nie powodujg mozliwosci poslizgu.
Bezpieczenstwo konstrukcji podczas uzytkowania realizowane bedzie poprzez
przestrzeganie zapisOw dotyczacych mozliwos$ci obcigzen konstrukcji oraz

uzytkownikow.



Budynek zostal zaprojektowany w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikow.

Obiekt zlokalizowany zostat w terenie, w ktérym S$rednia dawka roczna
promieniowania jonizujacego nie przekracza dopuszczalnych wartoSci oraz
gdzie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddzialywania pola
elektromagnetycznego.

Nieczystosci 1 odpady state beda usuwane przez wyspecjalizowane jednostki
firm asenizacyjnych z zaprojektowanego miejsca na pojemnik na nieczystosci
stale (miejsca do selektywnego gromadzenia odpadow).

Budynek wyposazony bedzie w system os$wietlenia ogoélnego zgodnie z
obowigzujagcymi normami PN oraz o$wietleniem dziennym.

Pomieszczenia budynku takie jak:, tazienka, kuchnia, lokale ustugowe zostang w
system wentylacji grawitacyjne;.

W obiekcie nie bedg zainstalowane urzadzenia emitujgce drgania i hatas na
poziomie przekraczajacym dopuszczalne normy.

Rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie obiektu.

Dostep dla oséb niepetnosprawnych — nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej: ,,B”

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej: ,, ZL-11", do 500MJ/mkw.

Projektowat/sprawdzit:
dr inz. architekt Zbigniew Wiestaw Bednarczyk,

UANB-I1-7342/42/92
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Opis techniczny i technologiczny planowanego przedsiewziecia

1. Podstawa opracowania

- zlecenie ustne Inwestora
- wizja w terenie wraz z dokonanymi obmiarami z natury

- mapa zasadnicza format A4, skala 1:500-szkic sytuacyjny

- o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane wypelnione przez inwestora

- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz.

1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich

usytuowanie (t.J. Dz. U. z 2019, poz. 1065)

- Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu

przestrzennym (t.J. Dz. U. z 2018, poz. 1945)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.

U. z 2018, poz. 620)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz.

1126)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

-ustawa z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie o$wiaty (Dz.U. 2018 poz.

1457 z p6z.zm./

-Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny w



publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz.U. z 2009 .,
nr 139 poz. 1130/
-uzgodnienie z zakresu higieniczno-sanitarnego,

-wypis 1 wyrys z MPZP

2. Dane techniczne

Projektuje si¢ do realizacji zmian¢ sposobu uzytkowania pomieszczenia
socjalnego na potrzeby oddzialu przedszkolnego na parterze budynku,
wydzielenie nowego pomieszczenia technicznego na pigtrze, remont
pomieszczen sanitarnych, kuchennych i1 innych pom. technicznych, wymiang
instalacji elektrycznej w obiektu a takze budowe podjazdu dla osob
niepelnosprawnych. Budynek jest wyposazony w instalacje wewngtrzne:
centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji
grawitacyjnej.

W budynku bedzie jednorazowo przebywac¢ do 160 0so6b (w tym ok. 140 dzieci
oraz 20 0s0b z obstugi).

Pomieszczenia parteru 1 pietra posiadajg wysokosci ok. 3,16 m

Pomieszczenia piwnicy posiadajg wysokosci ok. 2,17 m

Zagospodarowanie terenu przy budynku: doj$cia utwardzone kostkg brukowa,
zaopatrzone w elementy malej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery), budynek gospodarczy, plac zabaw da dzieci, ogoélnodostgpne miejsca

postojowe.

Przewidywane roboty budowlane zwigzane ze zmiana sposobu
uzytkowania, przebudow3 i remontem:

1. remont 1 dostosowanie do wymagan nowego oddziatu przedszkolnego

dwoch pomieszczen na parterze budynku z przeznaczeniem na sale

przedszkolna,



2. remont i dostosowanie do wymagan nowego oddzialu przedszkolnego
tazienki na parterze (m.in. ulozenie glazury, terakoty, montaz
wyposazenia),

3. wykonanie nowego pomieszczenia (sali na zajecia
dodatkowe/specjalistyczne) na korytarzu na pigtrze budynku o
powierzchni 9,51 m2,

4. remont pomieszczen kuchni poprzez wymiang nieefektywnego gazowego
podgrzewacza c.w.u., wykonanie nowego okapu kuchennego nad
miejscem gotowania positkow z wyprowadzeniem powietrza na zewnatrz
przez stropodach, wymiang drzwi wejsciowych z korytarza i okienka

5. doposazenie kuchni w niezbedny sprzet,

6. remont zmywalni naczyh poprzez utozenie nowej glazury i terakoty wraz
Z wymiang wyposazenia sanitarnego,

7. wymiana okien podawczych wewnatrz budynku na pigtrze na zamknigcia
roletowe,

8. remont pomieszczenia obieralni owocoOw 1 warzyw (glazura, terakota 1
malowanie),

9. remont pomieszczen sanitariatow na pigtrze przy zapleczu kuchennym,

10.rozbiorke nieuzywanych schodow zewnetrznych,

11.przetozenie czesci chodnika i1 opaski kapilarnej,

12.wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych wraz ze zwigzang z tym
przebudowa schodéw gtownych,

13.modernizacj¢ klatki schodowej gtownej poprzez wykonanie wyktadzin
antypos$lizgowych, nowych poreczy 1 montaz dodatkowej oprawy
oswietleniowej,

14.rozbiorke istniejacej S$cianki z boazerii 1 remont powigkszonego
pomieszczenia,

15.wykonanie nowej instalacji elektrycznej m.in. w kuchni, lazience, sali

przedszkolnej inowopowstatej sali na zajecia dodatkowe/specjalistyczne;,



16.wymiana cze$ci opraw oswietleniowych na energooszczedne typu LED,

Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotem projektu jest zmiana przeznaczenia pomieszczenia

socjalnego na oddziat przedszkolny w budynku przedszkolnym w Krasniku.

Budynek ten jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych 1 jedne;j

podziemnej, przeznaczonych na:

1. kondygnacja podziemna — pomieszczenia techniczno — gospodarcze
funkcjonalnie powigzane z pozostalg czescig obiektu,

2. parter — sale przedszkolne, pom.techniczne, pom. adm., magazyn,
winda towarowa (kuchenna), komunikacja, sanitariaty,

3. pietro I — sale przedszkolne, pom. techniczne, kuchnia, pom. adm.

magazyn, winda towarowa (kuchenna), komunikacja, sanitariaty,

Budynek niski zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej "B",
z elementdw nierozprzestrzeniajagcych ognia o wymaganej klasie odpornosci

ogniowe;j.

Przedszkole stanowi strefe pozarowa o powierzchni 898,01m?. Wszystkie
elementy oddzielania przeciwpozarowego wykonane sg w calo$ci z materiatow
niepalnych, $ciany w klasie REI60, drzwi EI60. Na styku $cian oddzielenia
przeciwpozarowego wydzielajacych klatki schodowe zapewniono na calej ich
wysoko$ci 2m szeroko$ci pasy o klasie odpornosci ogniowej EI 60
z materialéw niepalnych. W wykonczeniu wnetrza nie ma materialéw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego bytyby silnie toksyczne lub
intensywnie dymigce. Powyzsze dotyczy takze materiatow luzno zwisajacy.

Wyktadziny podlogowe, co najmniej trudno zapalne, atestowane.

Projektujac drogi ewakuacyjne w przedszkolu zachowano:



1. szerokosci przej$cia w pomieszczeniach nie mniejszg jak 0,9m,

2. szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych 0,9m,
3. dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 40m,

przechodzac przez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Nie ma dojscia

ewakuacyjnego.

Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku co najmnie;j

0,9m.Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych przebywa¢ moze ponad 6

dzieci otwierajg si¢ na zewnatrz.

przeciwpozarowy wylacznik pradu dla catego budynku umieszczony na

gléwnym zasilaniu, z przyciskami wylaczajacymi przy kazdym wejsciu do

W przedszkolu jest awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne oraz bedzie

klatki schodowej 1 do przedszkola.

3. Program uzytkowy przedszkola

Zestawienie pomieszczen:

Kondygnacja:
1.Piwnica
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Wykonczenie Wykonczenie
m2 podlogi Scian
0.1 | Magazyn warzyw 7,31 Pos. betonowa emulsja
0.2 | Korytarz 10,95 Pos. betonowa emulsja
0.3 | Mag. ziemniakoéw 10,27 Pos. betonowa emulsja
0.4 | Cieptownia 4,37 Pos. betonowa plytki ceramiczne
0.5 | Szyb windy 3,02 Pos. betonowa emulsja
0.6 | Magazyn 21,14 Pos. betonowa emulsja
0.7 | Warsztat 18,03 Pos. betonowa emulsja
0.8 | Magazyn farb 2,17 Pos. betonowa emulsja
0.9 | Magazyn 8,69 Pos. betonowa emulsja
0.10 | Korytarz 3,37 Pos. betonowa emulsja
0.11 | Schowek 6,99 Pos. betonowa emulsja
0.12 | KI. schodowa 4,80 Pos. betonowa emulsja

RAZEM:

101,11




2.Parter

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Wykonczenie Wykonczenie

m2 podlogi $cian
1.1 Wiatrotap 8,22 Lastryko Emulsja
1.2 Holl 23,49 Lastryko Emulsja
1.3 Lazienka 3,17 Ptytki Plytki
1.4 Korytarz 2,99 Lastryko Emulsja
1.5 Pokoj dyrektora 8,22 Wyktadzina Emulsja
1.6 Biuro 11,59 Wyktadzina Emulsja
1.7 Magazyn 4,06 Ptytki Emulsja
1.8 Biuro 17,22 Wyktadzina Emulsja
1.9 Lazienka 11,03 Ptytki Plytki
1.10 Magazyn 4,08 PCV Emulsja
1.11 Sala lekcyjna 66,06 Parkiet Emulsja
1.12 Schowek 6,80 Lastryko Emulsja
1.13 Kl. schodowa 8,22 Lastryko Emulsja
1.14 Sala lekcyjna 66,23 Parkiet Emulsja
1.15 Magazyn 4,03 Plytki Emulsja
1.16 Lazienka 10,65 Plytki Ptytki
1.17 Kl. Schodowa 14,42 Lastryko Emulsja
1.18 Lazienka 5,17 Plytki Ptytki
1.19 Sala lekcyjna 40,05 Wyktadzina Emulsja
1.20 Szyb windy 3,02 - -
1.21 Korytarz 5,28 Plytki Emulsja
1.22 Pom. socjalne 19,38 Ptytki Emulsja
1.23 Szatnia + holl 56,73 Ptytki Emulsja
1.24 Pom.gosp. 6,50 Ptytki Emulsja
1.25 Kabina we 1,37 Ptytki Plytki

RAZEM: 407,98




3.Pigtro

Lp. Pomieszczenie Powierzchnia uzytkowa Wykonczenie Wykonczenie

m2 podlogi Scian
2.1 We 0,89 Ptytki Plytki
2.2 Lazienka 1,51 Ptytki Plytki
23 Przebieralnia 3,48 Ptytki Emulsja
2.4 Magazyn 9,61 Plytki Emulsja
2.5 Obieralnia 6,27 Lastryko Emulsja
2.6 Szyb windy 3,02 - -
2.7 Kuchnia 23,82 Plytki Plytki
2.8 Zmywalnia naczyn 12,88 Plytki Plytki
2.9 Korytarz 18,54 Lastryko Emulsja
2.10 Holl 21,83 Parkiet Emulsja
2.11 Sala lekcyjna 66,99 Parkiet Emulsja
2.12 Magazyn 16,47 Parkiet Emulsja
2.13 Lazienka 11,05 Plytki Ptytki
2.14 Magazyn 4,08 Ptytki Emulsja
2.15 Sala lekcyjna 66,06 Parkiet Emulsja
2.16 KI. Schodowa 16,06 Lastryko Emulsja
2.17 Sala lekcyjna 66,23 Parkiet Emulsja
2.18 Magazyn 4,03 Ptytki Emulsja
2.19 Lazienka 9,86 Ptytki Plytki
2.20 Kl. schodowa 15,64 Lastryko Emulsja
2.21 Kabina we 1,09 Ptytki Plytki
2.22 Pom. gosp. 9,51 Parkiet Emulsja

RAZEM: 388,98

4. Charakterystyka poszczegolnych pomieszczen

Sala zajec
- powierzchnie uzytkowe:66,06m’ 66,23 m’, 40,05 m’, 66,99 m’, 66,06 m’,
66,23 m’

- wysoko$¢ 3,16m



- o$wietlenie naturalne-
- o$wietlenie sztuczne ok. 500 luxow
- §ciany farba emulsyjna
- podioga: niepalne wyktadziny dywanowe
- wentylacja grawitacyjna
- wyposazenie podstawowe: apteczka pierwszej pomocy, szafki, na sprzet,
krzesetka stoliki (specjalnej wysokosci),
-ilo$¢ dzieci na poszczegdlne sale (15m” na 5 dzieci, kazde kolejne dziecko
2,5m’)
a) sale 66,06 m’, 66,23 m>,66,06 m°>, 66,23 m’, 66,99 m> maksymalna
los¢ dzieci 25

b) sala 40,05 m* maksymalna ilo§¢ dzieci 15

Szatnia, holl, wiatrolap, korytarz, kl. schodowa,

- powierzchnia uzytkowa: 8,22 m’, 23,49 m’, 8,22 m’, 2,99 m’, 56,37 nr’,
14,42 m’, 5,28 m’, 18,54 m’, 32,10 m*, 16,06 m’, 15,64 m’,

- wysoko$¢ 3,16m

- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxow

- §ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy okresowg dezynfekcje 1 odporny na dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych np. farba olejna do wys. 1,60 m

- podioga: parkiet 1 terakota, tatwo zmywalna, umozliwiajaca okresowa
dezynfekcje 1 odporna na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

- wyposazenie: wieszaki na odziez wierzchnia, krzesta, kosze na $mieci.



WC ogolnodostepne i dla personelu

- powierzchnia uzytkowa:3,17 m?, 11,03 m?, 10,65 m’, 5,17 m’, 0,89 m’
1,51 m% 1,09 n?,

- wysokos$¢ 3,16m

- oswietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxoéw

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje i odporny na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych np. ptytki ceramiczne

- podioga: terakota antyposlizgowa, tatwo zmywalna, umozliwiajaca
dezynfekcje 1 odporna na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych

- wentylacja grawitacyjna

- wyposazenie: ustep, umywalka, brodzik

Pom. socjalne, przebieralnia

- powierzchnia uzytkowa 19,38 m?, 3,48 m’

- wysoko$¢ 3,16m

- oswietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxoéw

- $ciany latwo zmywalne: wykonczenie stanowi material tatwozmywalny i
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkoéw
dezynfekcyjnych np. farba emulsyjna do wys. 3,00 m

- wentylacja grawitacyjna

- podtoga: plytki, tatwo zmywalna, umozliwiajagca dezynfekcje 1 odporna na

dziatanie §rodkoéw dezynfekcyjnych.



Magazyn, pom. gospodarcze

- powierzchnia uzytkowa 4,06 m’*, 4,08 m®, 4,03 m’, 9,61 m’, 16,47 m’, 4,08 m’,
4,03 m?, 8,15 m’,

- wysokos$¢ 3,16m,

- oswietlenie naturalne- 2 okna PCV,

- oSwietlenie sztuczne ok. 500 luxow,

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych: glazura do wys. 2,0 m,

- wentylacja grawitacyjna,

- podtoga: plytki, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcje 1 odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,

- wyposazenie: blaty, szafki, stolik, regaty itp.

Magazyn warzyw, magazyn ziemniakow, magazyn

- powierzchnia uzytkowa 7,31 m?, 10,27 m?, 21,14 m’, 8,69 m’,

- wysoko$¢ 3,17m

- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 500 luxow

- Sciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych np. farba emulsyjna do wys. 2,17 m

- wentylacja grawitacyjna

- podtoga: betonowa, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcj¢ i odporna na
dziatanie §rodkow dezynfekcyjnych.

- wyposazenie: blaty, szafki, stolik, regaty itp.



Szatnia, holl, wiatrolap, korytarz, kl. schodowa,

- powierzchnia uzytkowa : 10,95 m?, 3,37 m%, 4,80 m’,

- wysoko$¢ 3,16m

- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxow

- §ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dzialanie srodkow
dezynfekcyjnych np. farba olejna do wys. 2,00 m

- podtoga: betonowa, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcje 1 odporna na
dzialanie $rodkow dezynfekcyjnych

-wentylacja: grawitacyjna

Schowek

- powierzchnia uzytkowa : 6,99 m’,

- wysoko$¢ 2,17m

- o$wietlenie naturalne -

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxow

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje i odporny na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych np. farba olejna do wys. 2,00 m

- podtoga: betonowa, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcje 1 odporna na
dzialanie $rodkow dezynfekcyjnych

-wyposazenie dodatkowe: szafki, regaty itp.

-wentylacja: grawitacyjna.

Wezel cieplowniczy
- powierzchnia uzytkowa: 4,37 m*

- wysoko$¢ 2,17m



- oswietlenie naturalne -
- oswietlenie sztuczne ok. 300 luxow
- podtoga: plytki ceramiczne,

-wentylacja: grawitacyjna.

Szatnia, holl, wiatrolap, korytarz, kl. schodowa,

- powierzchnia uzytkowa: 3,02 m*

- wysokos¢ - 3,16m,

- o$wietlenie naturalne -

- o$wietlenie sztuczne -

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych np. farba olejna

- podloga: betonowa, tatwo zmywalna, umozliwiajgca dezynfekcj¢ 1 odporna na
dzialanie srodkow dezynfekcyjnych

-wentylacja: grawitacyjna

Warsztat

- powierzchnia uzytkowa: 18,03 m’

- wysoko$¢ 2,17m

- o$wietlenie naturalne -

- o$wietlenie sztuczne ok. 500 luxow

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje i odporny na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych np. farba olejna do wys. 2,00 m

- podtoga: betonowa, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcje 1 odporna na
dzialanie $rodkow dezynfekcyjnych

-wentylacja: grawitacyjna



Magazyn

- powierzchnia uzytkowa : 2,17 m’

- wysoko$¢ 2,17m

- o$wietlenie naturalne -

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxow

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych np. farba olejna do wys. 2,00 m

- podtoga: betonowa,

-wentylacja: grawitacyjna.

Schowek

- powierzchnia uzytkowa: 6,80 m*

- wysoko$¢ 3,16m

- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxow

- §ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje i odporny na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych np. ptytki ceramiczne;

- podtoga: plytki antyposlizgowe 1 odporne na szorowanie

- wyposazenie: regaty na srodki utrzymania czystosci 1 higieniczne.

- wyposazenie: szafa na odziez wierzchnig personelu i odziez ochronna,
wieszaki, stolik 1 krzesta, zlewozmywak, kosze na §mieci,

-wymiana umywalek 1 armatury

Pokoj dyrektora, biuro,
- powierzchnia uzytkowa: 8,22 m?, 11,59 m?, 17,22 m’,

- wysoko$¢ 3,16m



- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 300 luxéw

- §ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi farba emulsyjna do wys. 3,00 m
- wentylacja grawitacyjna

- podtoga: niepalne wyktadziny dywanowe

Obieralnia, kuchnia, zmywalnia naczyn

- powierzchnia uzytkowa 6,27 m?, 23,82 m?, 12,88 m?,

- wysoko$¢ 3,16m

- o$wietlenie naturalne

- o$wietlenie sztuczne ok. 500 luxow

- $ciany tatwo zmywalne: wykonczenie stanowi materiat tatwozmywalny 1
odporny na wilgo¢, umozliwiajacy dezynfekcje 1 odporny na dziatanie srodkoéw
dezynfekcyjnych np. glazura do wys. 2,00 m

- wentylacja mechaniczna, wyciagg kuchenny

- podtoga: ptytki, tatwo zmywalna, umozliwiajaca dezynfekcje i odporna na
dziatanie §rodkoéw dezynfekcyjnych.

- wyposazenie: blaty, szafki, stolik- miejsce do porcjowania positkoOw, armatura,

zlew stalowy, regaly stalowe itp.

5. Wytyczne realizacyjne i uwagi ogolne
W ramach przystosowania pomieszczenia socjalnego dla potrzeb oddzialu
przedszkolnego, remontu oraz przebudowy nalezy wykona¢ nastepujace roboty
wykonczeniowe:

W pomieszczeniu socjalnym z przeznaczeniem na oddzial przedszkolny:

- wykonanie powtok tynkowych (gtadzi gipsowych),
- wykonanie nowych powtok malarskich,

- wykonczeniu podtog - wyktadzina dywanowa posiadajgca odpowiednie atesty,



- montaz nowych punktow oswietlenia (wraz z oprzyrzagdowaniem- wigcznikow,

gniazd elektrycznych),

W pomieszczeniu tazienki przyleglej:

- Wykonanie nowych okladzin z plytek gresowych, terakotowych
1 ceramicznych na §cianach wewnetrznych,

- Montaz nowych punktéw o$wietlenia (wraz z oprzyrzagdowaniem-
wlacznikow, gniazd elektrycznych),

- Wymiana ustepow, umywalek 1 armatury z zastosowaniem zanizonych i
dostosowanych urzadzen dla potrzeb dzieci,

- Inne towarzyszace roboty o charakterze remontowym.

W lokalu planuje si¢ dokona¢ zmian konstrukcyjnych poprzez powigkszenie
istniejacego otworu drzwiowego 1 wykonanie wzmocnienia nadproza.
Dodatkowo planuje si¢ odkrycie istniejgcego niegdy$ otworu drzwiowego
zabudowanego obecnie ptytami kartonowo-gipsowymi 1 zamontowanie w nim
okna zewngtrznego.

W pomieszczeniach zostanie zapewnione os$wietlenie sztuczne — 300 do 500
luxéw. Na posadzkach w pomieszczeniach uzytkowych zastosuje si¢
wyktadziny 1 ptytki odpowiadajace wymaganiom, jakie powinny spelniaé
wyktadziny w  budynkachprzedszkoli:  odpowiednia  antystatycznos¢,
umiarkowana  antyposlizgowos$¢, zabezpieczone  bakteriostatem, ktory
uniemozliwia rozw0j bakterii, plesni, grzybow zardwno na powierzchni, jak 1 w

catej strukturze wyktadzin.W sanitariacie posadzki z ptytek ceramicznych.

6. Zestawienie przegrod budowlanych

Sciana wewnetrzna dzialowa- warstwy:

- tynk wewnetrzny gipsowy badz tynk cementowo-wapienny kat. 111



- bloczek belitowy na zaprawie cementowo-wapiennej alternatywnie- uzy¢
scianek dzialowych systemowych G-K gr max 12cm ze stelazem i
wytlumieniem wewngetrznym/dotyczy nowych Scian/

- tynk wewnetrzny gipsowy badz tynk cementowo-wapienny kat. 111

- malowanie farbg emulsyjng-dwukrotne Iub plytki w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

Wykonczenie §cian w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach
kuchennych pokryte ptytkami do wysokosci min. 200cm, oraz powyzej ptytek
malowane farbg lateksowga satynowa.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego, cigtego gr. 3cm.
Posadzki z plytek gresowych gatunku I, odporno$¢ na S$cieranie ptytek
gresowych co najmniej klasa 4, antyposlizgowe w grupie

-toalety, pom.gosp. R9

-kottownia, kuchnia, obieralnie R11

-zmywalnia, R12

-pom. biurowe, pom. adm., hole, korytarze, szatnie R9,

Wyktadziny w salach, pom. adm, pom. biurowych

-klasa trudnopalnosci Bfl-s1

-klasa trudnopalnosci Cfl-s1

Okreslenia dotyczace palnosci Klasy reakcji na ogien
stosowane w rozporzadzeniu
zgodnie z PN-EN 13501-1:2008

Niepalne Aln; A2q-s1; A2q-52
Trudno zapalne Bi-s1; Bi-s2; Cq-s1; Cs-s2
tatwo zapalne Ds-s1; D-s2; Ex; Fa

Intensywnie dymiace A24-2; By-s2; Ci-s2; Di-s2; En; F



7. Przebudowa schodow zewnetrznych przy gldwnym wejsciu z budowa

pochylni dla osob niepelnosprawnych

Schody zewngetrzne istniejace zostang wyburzone. Schody projektowane
w formie nasypu ze Sciankami oporowymi z palisad betonowych 10x15cm,
stopnie blokowe granitowe o wym 35x15x100cm (gt x wys x di). Balustrady
stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo.

Spadek pochylni o spadku 5,94% umozliwiajacy wejscie dla oséb
niepelnosprawnych.

Szeroko$¢ pochylni dla niepelnosprawnych powinna mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2 m i obustronne por¢cze w odstepie od 1 do 1,1 m.

Balustrady powinny mie¢ wysokos$¢ 1 wypehienie ptaszczyzn pionowych
zapewniajace skuteczng ochrong przed wypadnigciem oséb,

W budynkach wielorodzinnych 1 zamieszkania zbiorowego, oswiaty 1
wychowania oraz zaktadow opieki zdrowotnej minimalna wysokos$¢ balustrady
mierzona do wierzchu poreczy powinna wynosi¢ 1,1 m, a maksymalny przeswit
lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypelienia balustrady 0,12 m;
ponadto w budynkach, w ktérych przewiduje si¢ przebywanie dzieci bez statego
nadzoru, balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajagce wspinanie si¢
na nie oraz zsuwanie si¢ po poreczy.

Przy balustradach lub $cianach przylegtych do pochylni przeznaczonych
dla os6b niepetnosprawnych nalezy stosowac¢ obustronne porgcze na wysokosci
0,751 0,9 m od ptaszczyzny ruchu.

Porgcze przy schodach zewnetrznych 1 pochylniach nalezy przedtuzy¢ o
0,3 m przed poczatkiem 1 koncem biegu.

Uwagi dodatkowe:

Polaczenie $cian z podlogami powinno zosta¢ wykonane w sposob
bezszczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Roboty zostang wykonane przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze.

Przed przystapieniem do zamdwienia materialdéw dokona¢ obmiardéw z natury!



UWAGA!

Dopuszcza si¢ rozwigzania réwnowazne, o parametrach nie nizszych niz
wymienione, po akceptacji Inwestora 1 projektantdéw poszczegdlnych branz.
Przy wyborze materiatow budowlanych nalezy uwzgledni¢ parametry zwigzane
z wlasciwosciami cieplnymi, akustycznymi, ppoz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

Sporzadzil:



“ " Jednostka projektowa: Martyniuk Biuro Architektoniczne
ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin

Martyniuk Biuro Architektoniczne mail: jakubmartyniuk@gmail.com, nr.tel 515-176-118

OPINIA TECHNICZNA WRAZ Z INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWESTYCJA: Zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa
i pracami remontowymi. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego
Nr 5 w Krasniku.

ADRES: Dziatka numer ewidencyjny 695/40, obreb ewidencyjny: Zarzecze I,
gm. Miasto Krasnik, ul. Spotdzielcza 3,23-200 Krasnik

INWESTOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W KRASNIKU
ul. Spotdzielcza 3, 23-200 Krasnik




1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna wraz z inwentaryzacjg
budowlang dotyczgca istniejgcego budynku przedszkolnego w Krasniku.

2. Podstawa opracowania
- zlecenie ustne zamawiajgcego,
- ustalenia dotyczgce zakresu roboét objetych opracowaniem,
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:1000,
- wizja lokalna w terenie,
- obmiary dokonane z natury,
- uzgodnienia przeprowadzone z zamawiajgcym,
- dodatkowe pomiary inwentaryzacyjne,
- obowigzujgce powszechnie przepisy prawa, Polskie Normy i instrukcje
techniczne,
- dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji.
3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Budynek, murowany ozn. lit. "A" na projekcie zagospodarowania, w
catosci usytuowany na dziatce bedgcej wtasnoscig inwestora. Budynek
pietrowy z czesciowym podpiwniczeniem. Budynek posiada wejscie z
kazdej z czterech elewacji przy czym gtdbwne wejscie znajduje sie na
elewacji poétnocno-zachodniej. Budynek powstat prawdopodobnie w
latach 60-tych XX. Budynek jest obiektem murowanym tradycyjnie z
belitu, przykryty stropodachem jednospadowymkrytym papg. Budynek
posiada wejscia z poziomu parteru.

Opis planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie obejmuje zmiane sposobu uzytkowania
pom. socjalnego na potrzeby oddziatu przedszkolnego, wykonanie
nowego nadproza w projektowanej sali, wydzielenie nowego
pomieszczenia, budowe zewnetrznej pochyini dla 0soOb
niepetnosprawnych wraz z przebudowg schodéw do wejscia gtdwnego,
prace remontowo-naprawcze itp.



4. Opis techniczny rozwigzan konstrukcyjno-materiatlowych

Budynek — wykonany w technologii tradycyjnej ze scianami
zewnetrznymi murowanymi z belitu i cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapienne.

Fundamenty:

- Fundamenty- betonowe- nie stwierdzono znacznych pekniec,
zapadnie¢, ugiec- planuje sie wykonanie czesci nowych fundamentéw-
zelbetowych.

Sciany:
- Zewnetrzne murowane z belitu i ceglty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej marki ,50"- docelowo wykonaé w czesci z
bloczkdw gazobetonowych wraz z elementami konstrukcyjnymi stupdw
zelbetowych.

- Sciany wewnetrzne- murowane z belitu i cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej marki ,30".

Konstrukcja i pokrycie dachu:

-Konstrukcja jednospadowa, ptyty prefabrykowane kryte papa.
Obrébki blacharskie:

-Obroébki blacharskie z blachy w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa:

-Stolarka drzwiowa i okienna PCV, stan dobry.

Strop:

-Strop nad parterem wykonany w konstrukcji zelbetowej, nie wykazuje
oznak uszkodzenia itp.

5. Ocena stanu konstrukciji i elementow budynku.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen Iub wad
konstrukcyjnych moggcych zagraza¢ budynkowi. Stwierdzono jedynie



drobne zarysowania na scianach. Istniejgcy budynek znajduje sie w
dobrym stanie technicznym.

6. Ocena stanu podioza gruntoweqo

Nie stwierdzono uszkodzen budynku wynikajgcych z wadliwego
posadowienia lub nierbwnomiernego osiadania fundamentéw budynku,
nie stwierdzono wdéd gruntowych na wysokosci fundamentow. Stan
podtoza gruntowego jest spoisty-dostateczny.

7. Okreslenie wplywu zamierzenia na konstrukcje budynku

Obcigzenia zmienne.

Obcigzenia posadzki na gruncie- w normie.
Obcigzenia state

Zamierzenie nie spowoduje wzrostu obcigzen statych.
8. Whioski

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i okreslenia wptywu zamierzenia
na konstrukcje budynku ustalono, ze budynek posadowiony jest w jednej
warstwie geotechnicznej, w warunkach prostych gruntowych. Nie
stwierdzono wody gruntowej w poziomie posadowienia. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin i sprawdzen, stwierdza sie, ze mozliwa jest
realizacja catosci zamierzenia okreslonego w pkt 4 niniejszej ekspertyzy,
pod warunkiem opracowania kompletnego projektu budowlanego i
uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,
oraz prowadzenia budowy przez osobe ze stosownymi uprawnieniami
budowlanymi.

Opracowat:
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BRANZA SANITARNA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| - WSTEP

Il — OPIS TECHNICZNY
1. INSTALACJA WODNA | KANALIZACYJNA
2. INSTALACIA GAZOWA

3. INNE ROBOTY



| - WSTEP
Projekt obejmuje swoim zakresem modernizacje wewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej,

gazowej i wentylacji technologicznej w istniejgcym budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krasniku.
Podstawa niniejszego opracowania s3:

- zlecenie inwestora,

- mapa do celéw opiniodawczych,

- projekt budowlany cze$¢ architektoniczno-konstrukcyjna,

- normy i przepisy dotyczace instalacji: wodnych, gazowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych,

- katalogéw urzadzen i armatury stosowanych przy wykonywaniu instalacji: wodnych, gazowych,

kanalizacyjnych i wentylacyjnych,

- wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Il — OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje modernizacje w budynku:
e Wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
e Wewnetrznej instalacji gazowej - urzadzen gazowych,

e Wewnetrznej instalacji wentylacji technologicznej

1. INSTALACIA WODNA | KANALIZACYINA

Projektuje sie modernizacje instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w poszczegdlnych

pomieszczeniach wymienionych ponizej.

Zakres robdt obejmuje:

Parter:

- pomieszczenie fazienki nr 118: montaz kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem i baterig natryskowsa,
montaz umywalki z baterig stojacg oraz dostosowanie instalacji wodociggowe] i kanalizacyjnej do

montazu,

- pomieszczenie tazienki nr 125: montaz ustepu ze stelazem podtynkowym, montaz umywalki z

baterig stojgcg oraz dostosowanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do montazu,



Pietro:

- pomieszczenie tazienki nr 203: montaz umywalki z baterig stojgcg oraz dostosowanie instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej do montazu,

- pomieszczenie fazienki nr 202: montaz brodzika tazienkowego oraz dostosowanie instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej do montazu,

- pomieszczenie nr 221: montaz ustepu typu Kompakt oraz dostosowanie instalacji wodociggowej i

kanalizacyjnej do montazu,

- pomieszczenie nr 207: montaz zlewu dwukomorowego i jednokomorowego z ociekaczem, montaz

stotu z basenem gtebokim oraz dostosowanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej do montazu,

- pomieszczenie nr 208: montaz stotu z basenem gtebokim i zlewu jednokomorowego, montaz
zmywarki do mycia naczyd, wymiana wpustu podtogowego oraz dostosowanie instalacji

wodociggowej i kanalizacyjnej do montazu,

- pomieszczenie nr 205: montaz stotu z basenem gtebokim i zlewu jednokomorowego, wymiana
wpustu podtogowego i pionu kanalizacyjnego oraz dostosowanie instalacji wodociggowe] i

kanalizacyjnej do montazu.

2. INSTALACIJA WENTYLACI TECHNOLOGICZNEJ

Projektuje sie montaz nowych okapow wentylacji technologicznej jako wyciggéow nad miejscami
gotowania positkdw. Projektuje sie zastosowanie dwdch wyciggéw kompensacyjnych o wymiarach
90x150 kazdy, montowanych do sufitu z wyprowadzeniem powietrza przez stropodach ponad potac

dachu.

3. INSTALACIA GAZOWA

Projektuje sie montaz dwdch nowych urzadzen gazowych w miejsce istniejgcych:
- taboretu gazowego dwupalnikowego,

- zasobnika c.w.u. zasilanego gazem ziemnym z zamknietg komorg spalania.

Projektant: Sprawdzajacy:
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