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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Opracowanie  niniejsze  obejmuje  wykonanie = wewngtrznej instalacji  elektrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniach Przedszkola Miejskiego nr 5 polozonego przy ul. Spétdzielcze;j
3 na dz.nr 695/4 w obr. Zarzecze II w Krasniku i jest uzupelieniem projektu architektoniczno —
budowlanego.

Inwestor:
Przedszkole Miejskie nr S
ul. Spéldzielcza 3
23-200 Krasnik.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
- Zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczno — budowlany,
- obowigzujgce normy i przepisy.
2. Zasilanie.

Zasilanie przebudowywanego obiektu w energie elektryczng o napieciu 3 x 400/230 V odbywaé
si¢ bedzie z istniejgcego przytacza i uktadu pomiarowego w ramach istniejacej zainstalowanej mocy.
Moc zainstalowana w istniejagcym budynku wynosi 35 kW.
Zapotrzebowanie na energi¢ w przedszkolu wynosi ok.30 kW.

3. Tablice rozdzielcze.

W celu przytaczenia do sieci adaptowanych i zmodernizowanych pomieszczen przewiduje si¢ :

- istn. tablice TR-1 doposazy¢ w trzy wytaczniki typu P 312 - jeden o pradzie znamionowym 10/0,03A

dla zasilania o$wietlenia i dwa o pradzie znamionowym 16/0,03 A dla zasilania gniazd tazienki i pom.

dydaktycznych, :

- istn. tablice TR-3 doposazy¢ w dwa wytaczniki typu P312 — jeden o pradzie znamionowym 10/0,03A
dla zasilania oswietlenia pom. 210 1 222 i jeden o pradzie znamionowym 16/0,03A dla zasilania
gniazd pom. 2101 222,

- istn. tablice TR-4 zasilajacg kuchni¢ z przyleglymi pomieszczeniami wyposazong w bezpieczniki

topikowe wymieni¢ na nowg typu RN 4x18 nt.

Zaréwno obwody istn. 1 proj. wprowadzi¢ do w/wym tablicy.

W proj. tablicy zainstalowaé szyny zerowg N i ochronng PE .

Obwody odbiorcze trojfazowe zabezpieczy¢ wyltacznikami instalacyjnymi typu S303 o

charakterystykach B i C, a jednofazowe wylgcznikami typu S 301 o charakterystyce B.

Wielkos¢ i rodzaj zabezpieczen podano na schemacie ideowym rys.nr 3 .

- istn. tablice TR-5 zdemontowa¢ a obwody z tablicy wprowadzi¢ do proj. TR-4.

4. Instalacje odbiorcze .

Rozprowadzenie poszczegdlnych obwoddéw nowej instalacji pokazano na planach instalacji
elektryczne;j . ‘
Instalacje oswietleniowe i gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami z zytami miedzianymi
typu YDYp pt. i w rurach ochronnych w posadce bet. Obwody jednofazowe wykona¢ przewodami
trzyzylowymi a tréjfazowe przewodami pigciozylowymi. Trzecia i pigta zyla stanowi przewdd
ochronny PE .
Rodzaje i typy przewoddw podano na schemacie ideowym .
Szczegdty przedstawiono na planach instalacji i schemacie ideowym rys.nr 1,21 3.



5. Oprawy i osprzet instalacyjny .

We wszystkich pomieszczeniach i ciggach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy LED .

W pomieszczeniach technicznych i sanitariatach przewidziano oprawy szczelne o klasie ochrony IP-
65 a w pomieszczeniach dydaktycznych i socjalnych oprawy panelowe o klasie ochrony IP-44.
Szczegbly na planach instalacji elektryczne;.

Przewidziano osprzgt instalacyjny podtynkowy w pom. dydaktycznych i socjalnych a w pom.
technicznych projektuje si¢ osprzet hermetyczny .Wszystkie gniazda wtyczkowe ze stykiem
ochronnym .

W pomieszczeniach socjalnych i technicznych oraz korytarzu gniazda montowaé na wys. 1.2 m od
podtoza a w pomieszczeniach dydaktycznych na wys. 1,5 m od podioza.

Wszystkie taczniki instalowac na wys. 1.4 m od podtoza .

6.Instalacja ochrony od porazen.

Stosowania dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wymaga wewnetrzna instalacja
elektryczna. ‘

Jako dodatkowa ochron¢ przeciwporazeniowa w instalacji budynku projektuje si¢ szybkie
samoczynne wylgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TNN.

Zastosowano wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe, dwu i czterobiegunowe typu P-
304 1 P312 o pradach znamionowych 16 i 25 A i pradzie réznicowym wylaczajacym mniejszym od
0,03A, zainstalowane w tablicach rozdzielczych .

7. Obliczenia elektryczne

1. Obliczenie skutecznosci ochrony.

Urzadzenia i instalacje wewnetrzne sg chronione wyltgcznikami przeciwporazeniowymi
réznicowopradowymi o In=16125 Ai AI=0,03A.
Dla zachowania skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej wielko$¢ uziemienia przewodu
ochronnego nie moze przekraczaé wartosci:
25V

)2 J R =694 Q
1,2 x 0,03A

W TG przewod ochronny polaczony musi by¢ z uziomem o R < 10 Q - skuteczno$é ochrony

przeciwporazeniowej urzadzen przylaczonych do przewodu PE bgdzie zapewniona.

8 .Zalecenia wykonawcze.

= calo$¢ robdt winna by¢ wykonana przez osobe (firme) posiadajaca niezbedne uprawnienia do
wykonywania roboét elektrycznych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie oraz poszczegdlnymi arkuszami normy PN-91/E-05009,

* prace zwigzane z przylaczeniem do istniejacej sieci niskiego napigcia nalezy wykonywaé po
wylaczeniu napigcia,

= wszelkie zabudowane urzadzenia winny posiadaé¢ certyfikaty lub atesty dopuszczajace do
stosowania w energetyce,

* wykonane instalacje i zabudowane urzadzenia, przed zatgczeniem pod napiecie, nalezy poddad
badaniom i probom powykonawczym zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczno —ruchowa,

* z wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajace ich wyniki, ocene oraz zalecenia
dotyczace termindw dokonywania badan i testéw zabudowanych urzadzen .



